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% 0.50 Kükürtlü Yakıtların Kullanımıyla Ilgili Güvenlik Uygulamaları
 
Birçok ürünün harmanlanması ile elde edilen bu hibrit yakıtların kimyasal nitelikleri çok karmaşıktır. Aşağıda bir gemi işletmecisinin IMO'ya göre% 0,50 kükürt VLSFO'yu kullanma konusunda endişelenmesi gerekebilecek ana konular kısaca belirtilmiştir;
  
	Yakıtın Özellikleri
	İlişkili sorunlar

	Stabilite
	Bir geminin uygun  bir yakıt almamasının, depolamasının ya da karışma sırasında uygun hale gelmemesinin sonuçları ciddi olabilir. Tanklarında çamur birikebilir, boru sistemleri ,seperatörler ve filtreler çamur tarafından tamamen tıkanabilir.

	Uyuşma
	Uyumsuz bir yakıt karışımı çamur birikimine neden olur,seperator ve filtrelere aşırı yüklenebilir.

	Soğuk akış özellikleri
	ISO 8217, akma noktası (AN) üzerine bir sınır belirleyerek bir yakıtın soğuk akış özelliklerini sınırlar. Bununla birlikte, parafin kristallerinin bu AN’nin üzerindeki sıcaklıklarda oluştuğu göz önüne alındığında, AN açısından spesifikasyonu karşılayan yakıtlar, daha soğuk bölgelerde çalışırken hala sorunlu olabilir. Parafin partikülleri filtreleri hızla tıkayabilir ve potansiyel olarak da tamamen tıkayabilir. Parafin kristalleşebilir ve / veya depolama tanklarında birikebilir.

	Asit sayısı
	Asidik bileşiklerden kaynaklanan yüksek asit sayısına sahip yakıtlar, marine diesel motorlarına daha hızlı hasar verir. Bu tür bir hasar öncelikle yakıt enjeksiyon ekipmanında meydana gelir.

	Ateşleme ve yanma kalitesi
	Düşük ateşleme ve yanma özelliklerine sahip yakıtlar, ciddi operasyonel problemlerle, makina hasarı ve hatta tamamen stop etmenıze yol açabilir. Kötü yanma performansı normal olarak uzun bir yanma süresi ve / veya basınç artış oranları ve düşük "pmaks" ile karakterize edilir.Yanmamış yakıt miktarının artması, yanma odasında, egzoz valflerinde ve turboşarj sisteminde biriktirilebilecek kurumlar ortaya çıkacak etkilerdır. Yanma gecikmesi, ayrıca silindir gömleğinin yağlama yağı filmini bozar ve bu da aşınma oranı hızlandırır.

	Catfines
	Catfines, separatorler  tarafından yeterince azaltılmadığı takdirde silindir gömleklerinin, piston segmanlarının ve yakıt enjeksiyon ekipmanının aşındırırarak yıpranmasına neden olur. Yanma çemberi içersındeki yüksek aşınmanın nedeni budur.

	  Düşük viskozite
	Düşük viskoziteli yakıtlar (motor girişinde 2 cSt'den az) yakıt pompasının işlevine aşağıdaki şekillerde zorluk oluşturur;
- Kazıklamaya  neden olabilecek yağ filminin bozulması,
- Çalıştırma sırasında zorluklara neden olan yetersiz enjeksiyon basıncı,
- Düşük yükte çalışma ve
- ivmeyi sınırlayan yetersiz yakıt endeks marjı..

	Yakıtlarda sıradışı bileşenler
	Örnek olarak fenoller, polimetakrilatlar, tall yağları, klorlu hidrokarbonlar, shale yağları, organik asitler vb. Bunların hepsi ve daha fazlası önemli miktarlarda mevcut olduğunda sorunlara neden olur.
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